
 
＜特⻑＞  

◇ 亜鉛めっきクロメート処理の硝酸活性化液に使用する添加剤です。 
◇ ６価クロメート皮膜や３価クロム化成皮膜のカブリを抑制します。 
◇ スッキリとした均⼀な外観が得られ、乾燥後の流れ跡が目⽴ちません。 
◇ ｐH 上昇を抑制しますので、硝酸活性化液の寿命が延びます。 
 

＜使用方法＞ 
 

硝酸活性化液 条件 
67.5%硝酸 2〜10mℓ/ℓ 
スカットマン 2〜10mℓ/ℓ 
処理時間 10〜60 秒 

 
 

＜処理⼯程＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜性状＞ 
外観 ︓無色透明液体 
比重 ︓1.0〜1.２(25℃) 
 
 

＜注意事項＞ 
取扱いの際は保護具を着用してください。 
眼に入れたりしないように注意してください。万⼀、眼や皮膚に付着した場合は多量の⽔で
洗い流し、医師の手当を受けてください。 
本製品は毒物劇物取締法には該当しませんが、安全データシートをよく読んでから使用して
ください。 
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＜荷姿＞20kg 硬質ポリ容器 
 
 


